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  FONCTIONS : 
 

 Réaliser un diagnostic simple et rapide 
de deux batteries 12V montées en série. 

 

 Observer le comportement de ces 
batteries soumises à un courant de 
charge (moteur tournant) ou de 
décharge (moteur à l’arrêt, phares 
allumés). 

 

 Visualiser simultanément la tension de 
chaque batterie et la tension totale. 

 (trois affichages distincts) 
 
 
 

 
 
UTILISATION : 
 

L’utilisateur raccorde la pince noire sur la 
borne négative de la batterie (A), la pince 
jaune sur le commun des deux batteries 
(B) et la pince rouge sur la borne positive 
de la batterie (C). 
 

Tous les contrôles sont immédiats et ne 
nécessitent pas de manipulations 
particulières. 
 
CARACTERISTIQUES : 
 

 

CB12/24 

 Deux échelles de Leds affichent les tensions des batteries 1 et 2. 
(de <9,5V à >15,2V) 

 Une échelle de Leds indique la tension totale. 
(de <19V à >30,4V) 

Applications Multi-constructeurs. 

Alimentation Batterie du véhicule. 

Présentation 
Boîtier avec ceinture antichoc (200 x 95 x 47 mm), livré dans une mallette de 
rangement avec sa notice d’utilisation. 

12,15 

V 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

14,8 
14,4 
14,1 
13,8 
13,2 
12,65 
12,55 
12,35 
11,95 
11 
10,5 
10 
9,5 
9,5 

15,2 V1+ V2 V1 V2 

V 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

14,8 
14,4 
14,1 
13,8 
13,2 
12,65 
12,55 
12,35 
12,15 
11,95 
11 
10,5 
10 
9,5 
9,5 

15,2 

V 

29,6 
28,8 
28,2 
27,6 
26,4 
25,3 
25,1 
24,7 
24,3 
23,9 
22 
21 
20 
19 
19 

30,4 

V 

29,6 
28,8 
28,2 
27,6 
26,4 
25,3 
25,1 
24,7 
24,3 
23,9 
22 
21 
20 
19 
19 

30,4 

C 

B 

A 

1 

2 


