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1. But du document et bibliographie

1.1. But

Le but de ce document est de donner a l'utilisateur toutes les informations
nécessaires a l'installation et a la mise en ceuvre du boitier USB-MUX-6C6L

1.2. Bibliographie

NXP : TJIA1040 High speed CAN transceiver— data sheet

NXP : TJA1055 Enhanced fault-tolerant CAN transceiver — data sheet
FREESCALE : MCZ33897 Single Wire CAN Transceiver — data sheet
FREESCALE : MC33661 LIN Enhanced Physical Interface — data sheet

WIZNET : W5300 10/100 Ethernet controller — data sheet
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2. Présentation

2.1. Présentation générale

Le boitier USB-MUX-6C6L est un boitier USB de 2"%* génération de la gamme de
produits « Expertise réseaux de Communication » EXXOTEST®.

Celui-ci permet d’interfacer un ordinateur de type PC (ou Pocket PC) a des réseaux
de communication de type CAN HS, LS/FT, Single Wire et LIN/ISO9141 K par
l'intermédiaire d’'une liaison USB ou Ethernet ; il dispose également de 14 entrées
Analogiques ou TOR, 6 sorties ISO9141 L ou TOR et 6 sorties TOR/PWM.

Liaisons disponibles :

> 6 liaisons CAN high speed (Norme ISO 11898) ou CAN low speed — fault
tolerant ou CAN single wire configurables par logiciel.

» 6 liaisons LIN maitre ou esclave ou 1SO9141 (K) configurables par logiciel.

> 14 entrées ANA ou TOR 0-32V

» 6 sorties 1ISO9141 (L) ou TOR, 6 sorties TOR/PWM

> 1 base de temps cadencée a 500ns pour la datation des événements

L’ensemble de ces liaisons sont accessibles simultanément.

Ce boitier s’alimente directement par le port USB ou si I'alimentation de ce dernier
n’est pas suffisante, par une alimentation externe (fournie). Le fonctionnement de la
liaison Ethernet nécessite une alimentation externe. Lorsque le port USB est relié a
un ordinateur (ou toute autre source de courant), le port Ethernet est
automatiguement déconnecté.
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2.2.

Synoptigue

Alimentation
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2.3. Principales caractéristigues de la liaison CAN

Contrbleur de protocole : INFINEON MULTICAN

- Norme CAN 2.0B

- ldentificateur standard 11 bits et étendu 29 bits

- Transmission / réception de données jusqu’a 8 octets
- Demande de transmission distante (RTR)

- Débit jusqu’a 1 Mbit/sec

- Mode espion (pas d’acquittement ni trame d’erreur)

- Lecture des compteurs d’erreurs internes

- Informations détaillées en cas d’erreur bus.

Interface de ligne high speed : NXP TJA 1040

- Norme ISO 11898-24V

- Débit jusqu’a 1 Mbits/sec

- Connexion jusqu’a 110 stations sur le bus

- Transmission en mode différentiel

- Court-circuit a la masse et batterie > 24V

- Résistances de terminaison configurables par logiciel

Interface de ligne low speed : NXP TJA1055

- Débit jusqu’a 125 Kbit/sec

- Connexion jusqu’a 32 stations sur le bus

- Transmission en mode différentiel

- Possibilité de fonctionnement sur 1 fil

- Résistance de pull-up configurable par logiciel (6.8kQ, 2.2kQ, 1.6kQ, 550Q)

- Détection et traitement des modes dégradés
o Court-circuit avec la masse

Court-circuit avec VCC

Court-circuit avec la batterie

Court-circuit entre CANH et CANL

Circuit ouvert

RTH =550 Q a 6.8 kQ

L1

CAN H
RTL =550 Q 4 6.8 kQ

o O O O

TJA1054 CAN L
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Interface de ligne single wire : FREESCALE MCZ33897

- Débit jusqu’a 33 Kbit/sec
- Connexion jusqu’a 32 stations sur le bus
- Transmission sur 1 fil

2.4. Principales caractéristigues de la liaison KWP2000

- Norme ISO 9141 ou ISO 14230
- Débit de 9600, 10400, 62500 et 125000 Bauds
- Configuration en mode testeur (500 Q) ou simulateur (30 kQ) par logiciel

Interface de ligne : Mode testeur

+VBAT

Y

R1 =500 Ohm

v

A
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2.5. Principales caractéristigues de la liaison LIN

Interface de ligne : FREESCALE MC33661

- Spécification LIN Rev 1.2, 1.3, 2.0 et 2.1
- Débit de 2400 bauds, 9600, 19200 et 20883 bauds
- Configuration de la résistance de pull-up en mode maitre ou esclave par logiciel

Schéma de principe de I'émetteur / récepteur de ligne

+VBAT
R1
| | -
I
Configuration R1

LIN mode maitre 1K
LIN mode esclave 30K
20/04/2010 00269565-v1
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2.6. Caractéristiques des entrées / sorties tout ou rien

Schéma de principe des entrées

+5V

A

30 k ohms

P
<

/\ Entrée connecteur

Schéma de principe des sorties

62 ohms

v

Sortie connecteur

GND
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3. Spécifications techniques

3.1. Caractéristiques technigues

Présentation

Boitier interface PC par bus USB ou Ethernet
comprenant :

- 6 liaisons CAN high speed ou CAN low speed /
fault tolerant ou single wire

- 6 liaisons LIN ou 1IS09141

Contrbleur

. CAN : 1 MULTICAN
. LIN /1S09141: 3 USIC

Interface de lighe

. CAN high speed : TJIA1040

. CAN low speed : TJA1055

. CAN single wire : MCZ33897

. LIN : MC33661 (Maitre ou esclave)

Entrées / sorties

14 entrées ANA 0-32V ou TOR 0-32V (dont 1
entrée timer)

6 sorties 1ISO9141 L ou TOR 0-24V

6 sorties TOR / PWM

1 liaison RS232

Connecteur

6 + 1 connecteurs DE9
1 connecteur DA15
1 slot CF card externe + 1 slot CF card interne

Interface PC

Bus USB 2.0 Hi-Speed (12 ou 480 Mbit/sec)
Bus Ethernet 10/100 Mbit/sec Auto-MDIX

Dimensions

200 x 170 x 50 mm

Base de temps

Horloge RTC cadencée a 500 nsec

Alimentations

7-36V externe par prise dédiée ou par USB
Alim dédiée pour chaque interface de ligne en face
avant

Consommation moyenne

USB : 300 mA
Externe : 110 mA (USB)
Externe : 200 mA (Ethernet)

Température de stockage

-40 a +85°C

Température de
fonctionnement

-40 a +85°C (USB)
0 a +80°C (Ethernet)

Isolation

Non isolée (option disponible)
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4.1.

4. Configuration

Synoptique des périphériques externes

VISUELS FAV / FAR + DETAILS + LEDS

4.2.

Connecteur DB15 « 1/ O »

Entrées/sorties ANA / TOR

Broche | Nom Désignation

1 E_ANA/TOR 1 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°1
2 E ANA/TOR 2 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°2
3 E_ANA/TOR 3 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°3
4 E ANA/TOR 4 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°4
5 E_ANA/TOR 5 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°5
6 E ANA/TOR 6 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°6
7 E ANA/TOR 7 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°7
8 E_ANA/TOR 8 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°8
9 GND Masse

10 S TOR/PWM 1 Sortie TOR 0-32V ou PWM n°1

11 S TOR/PWM 2 Sortie TOR 0-32V ou PWM n°2

12 S TOR/PWM 3 Sortie TOR 0-32V ou PWM n°3

13 S TOR/PWM 4 Sortie TOR 0-32V ou PWM n°4

14 S TOR/PWM 5 Sortie TOR 0-32V ou PWM n°5

15 S TOR/PWM 6 Sortie TOR 0-32V ou PWM n°6

4.3.

Connecteurs DE9 « DE9Q CAN 1/ K-LIN 1 » a « CANG6 / K-LING »

Liaisons CAN high speed, low speed, single wire, entrées/sorties

« CAN n / K-LIN n », n correspondant au numéro du connecteur

Broche | Nom Désignation

1 E_ANA/TOR_1 Entrée analogique 0-32V ou TOR 0-32V n°1
2 CAN L 1 CAN Low du bus CAN n°1

3 GND Masse

4 LIN 1/1SO K 1 LIN n°1 ou ISO K n°1

5 GND Masse

6 E WK Entrée Wake tranceiver actif

7 CAN H 1 CAN High du bus CAN n°1

8 S TOR 1/1SO L 1 |Sortie TOR 0-24V n°1 ou ISO L n°1

9 Vbat +CAN ou +LIN

20/04/2010
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4.4. Connecteur DE9 « DE9 IOIOI »

Liaison RS232 (et RS485 en option)

Broche | Nom Désignation

1 SYNC_IN Entrée synchro EXT
2 RxD Receive data

3 TxD Transmit data

4 SYNC OUT Sortie synchro EXT
5 GND Masse

6 RS485 Z

; Egjgg:}\ Bus RS485 (optionel)
9 RS485 B

4.5. Connecteur USB
Connecteur USB standard de type B

Broche Nom Désignation
1 VBUS Alimentation +5V

2 D- Signal de communication

2 D+ Signal de communication

4 GND Masse

4.6. Connecteur Ethernet
Connecteur Ethernet 10/100

Broche Nom Désignation
1 TX+ Transmit Data +

2 TX- Transmit Data -

2 RX+ Receive Data +

4 TXCT Transmit Center Tap

5 TXCT Transmit Center Tap

6 RX- Receive Data -

7 RXCT Receive Center Tap

8 RXCT Receive Center Tap

4.7. Connecteur Alimentation externe

Alimentation [7 — 36] volts — 1 A max
Connecteur JACK 2,5mm verrouillable

20/04/2010 00269565-v1 13
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4.8. LEDs

4.8.1. Power

Cette LED indique I'état de I'alimentation du boitier

Etat de la LED Signification
Eteint Aucune alimentation présente ou boitier hors service
Allume fixe Alimentation de la carte correcte.
4.8.2. Status

Cette LED indique I'état de fonctionnement du boitier

Etat dela LED Signification

Eteint Aucune alimentation présente ou boitier hors service
Dans le cas d’une alimentation fournie par le port USB,
cela signifie que la tension d’alimentation fournie par
celui-ci n’est pas suffisante. Il faut alors alimenter le
boitier par une alimentation externe.

Allumé fixe Défaut ou absence du logiciel embarqué

Clignotant lent (1 sec) Indique que le boitier est sous tension et qu’il n’est pas
connecté PC (USB ou Ethernet)

Clignotant moyen (0.5 Indique que le boitier est sous tension et qu’il est reconnu

sec) par le PC (USB ou Ethernet)

Clignotant moyen (0.1 Indique que le boitier est sous tension, qu’il est reconnu

sec) par le PC (USB ou Ethernet) et qu’'une application est en

liaison avec celui-ci

4.8.3.USB

Cette LED indique I'état de fonctionnement de la liaison USB avec le PC

Etat de la LED Signification
Eteint Plus de liaison avec le PC, périphérique désactivé ou en
veille ; peut également indiquer un probléme avec 'USB.
Allumé fixe liaison avec PC correctement établie
Clignotant communication avec PC en cours.
20/04/2010 00269565-v1 14

Document confidentiel appartenant a Annecy Electronique S.A.S.
Ne peut étre diffusé, copié intégralement ou en partie sans autorisation expresse préalable




=XXO1est B USB-MUX-6C6L — Guide utilisateur

4.8.4. Ethernet

Cette LED indique I'état de fonctionnement de la liaison Ethernet avec le PC

Etat de la LED Signification
Eteint Plus de liaison avec le PC, périphérique désactivé ou en
veille ; peut également indiquer un probléme avec
I'Ethernet.
Allumé fixe liaison avec PC correctement établie
Clignotant communication avec PC en cours.
4.8.5. Wireless

Se reporter a la documentation relative a I'option GSM-GPS

20/04/2010 00269565-v1 15
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5.Pilotes

Deux pilotes permettent aujourd’hui I'installation des interfaces USB-MUX-6C6L:

- Le premier, basé sur un kit de développement propriétaire (JUNGO), appelé
WINDRIVER dans nos applications, sera a terme obsolete.

- Le second, basé sur le kit de développement Microsoft, appelé EXXOTEST
dans nos applications, devra a terme, remplacer le premier.

Pilote WINDRIVER dans sa version
actuelle 5.2.2.0:

Propriétés de PCI-MUX-200¢ communication device

Pilote EXXOTEST dans sa version
actuelle 1.4.4.0 ;

Propriétés de USB_MUX_DIAG v2 Hi-Speed communication ... [2[X]

PIX]

Général | Pilote

Foumisseur du pilote :
Date du pilate :
Wersion du pilote :

Signataire numérique :

Détails | Ressources

E‘;‘F_F_‘ﬁ PCIHMUAGEK communication device

EXX¥OTest
Mon disponible
5220

Mon signé numériquement

[ Détails du pilote...

] Pour afficher les détails concemant les fichiers

du pilote.

[ Mettre & jour le pilote...

] Pour mettre & jour le pilote pour ce périphérique.

[ Revenir & la version précédente

Si le périphérque ne fonctionne pas aprés la
mise & jour du pilote, réinstaller le pilote

précédemment installé.

[ Désinstaller

] Pour désinstaller le pilote {utilisateur

expénmeanté).

[ oK ][ Annuler ]

Géngral | Filote

Détails

Foumisseur du pilote :
Date du pilote :
Wersion du pilote :

Signataire numérique :

LUSB_MUX_DIAG v2 Hi-Speed communication device

Annecy Electronique
12/01/2009
1420

Mon signé numériquement

l

Détails du pilote...

] Pour afficher les détails concemant les fichiers

du pilote.

l

Mettre & jour le pilote. ..

] Pour mettre & jour lz pilote pour ce pérphérique.

’ Revenir & la version précédente

5ile périphérique ne fonctionne pas aprés la

mise & jour du pilote, réinstaller le pilote
précédemment installé.

l

Desinstaller

] Pour désinstaller le pilote (utilisateur

expérments).

[ 0K H Annuler ]

Chaque pilote est associé a une dil nommée « Muxdll.dll » ; celle-ci garde le méme
nom pour des raisons de compatibilité entre les différents softwares qui utilisent nos
périphériques. Il est possible de les différencier en consultant le champ commentaire
des propriétés du fichier Muxdll.dll qui contient le nom du pilote associé :

Propriétés de muxdIl.dll

Propriétés de muxdiLdll HE3

Général | Version

Sécurté | Résumé

Version dufichier:  5.7.9.0
Diescription MUX card library Description MUX card ibrary
Copyright Copyright [C] 2000-2008 Annecy Electionique Copyright Copyright (C) 2000-2008 Annecy Blectronique

Autres informations de version
No

Valeur N
| indriver

§55555: 903

Lar
M

Noi
Noi
Noi
el
el

20/04/2010 00269565-v1
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5.1. Pilote WINDRIVER

i Historigue

« Windriver » est le pilote historique « Jungo » utilisé depuis les premiers
développements matériels et logiciels Exxotest.

L’objectif d’Annecy Electronique est a terme de maitriser complétement ses propres
pilotes (voir le chapitre suivant : § 3.2 Pilote « Exxotest »).

i. Utilisations actuelles

Actuellement, pour les utilisateurs de I'application Exxotest® DLC travaillant sous
Windows 2000, il est préférable d’utiliser ce pilote.

En effet, les performances de Windows 2000 sont insuffisantes au bon

fonctionnement de I'application DLC lorsqu’associée a une carte installée avec le
pilote Exxotest.

5.2. Pilote « Exxotest »

iii. Historique
Le développement du pilote « Exxotest » a été justifié par des besoins de
performances non couverts par le pilote Windriver ainsi que par la volonté d’Annecy

Electronique de maitriser complétement I'évolutivité de ses cartes MUX existantes et
a venir.

Le portage du pilote « Exxotest » sur les cartes Mux de type PCI est en cours de
réalisation et sera disponible courant 2010.

5.3. Compatibilité pilotes / OS
Pilote Windriver Pilote Exxotest

Windows 2000 Validé Validé
Windows XP (version 32 bits)

Jusqu’a SP2 Validé Validé

SP3 et supérieur Validé Validé
Windows XP (version 64 bits) NON SUPPORTE En cours
Windows Vista (version 32 bits) Non garanti Validé
Windows Vista (Version 64 bits) NON SUPPORTE En cours
Windows 7 (version 32 bits) Non garanti Validé
Windows 7 (Version 64 bits) NON SUPPORTE En cours
LINUX Non prévu En cours
20/04/2010 00269565-v1 17
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5.4. Installation d’un pilote

V. Généralités

Les interfaces USB-MUX-xxx possedent chacune un identifiant USB qui leur est
propre et qui implique, lorsqu’une interface est raccordée pour la 1% fois a un PC (et
méme si une autre interface USB-MUX-xxx a déja été installée sur ce méme poste),
l'installation systématique de son pilote.

Cette procédure est nécessaire car elle offre la possibilité & un utilisateur de travailler
a partir d'un méme PC avec plusieurs cartes associées a différents pilotes, par
exemple sur un poste disposant d'un OS Windows 2000 :

- Une carte DLC-MUXDIAG-II sn_8888 associée au pilote WINDRIVER pour
travailler avec I'application DLC

- Une carte USB-MUXDIAG-II sn_9999 associée au pilote EXXOTEST pour
travailler avec une application propriétaire

Dans tous les cas, dés lors qu’une interface embarquant une version de firmware
>v1.41 a été installée sur I'un des ports USB d’un poste, son raccordement a tout
autre port USB du méme PC ne nécessitera pas la réinstallation de son pilote.

Attention, toute exécution de I'utilitaire USB-Driver-Kit supprimera toutes les
installations des interfaces DLx / USB-MUX-xxx réalisées au préalable.

V. Procédure

Avant toute tentative de raccordement d’'une interface USB-MUX-xxX, il est
recommandé de procéder a I'exécution de I'utilitaire « USB-Driver-Kit »

L’application USB-Driver-Kit est un utilitaire qui permet de réinstaller toutes les
interfaces USB Exxotest® avec un seul et méme driver au choix de l'utilisateur
(Windriver ou Exxotest).

> Exécuter l'utilitaire « USB-Driver-Kit », sélectionner le répertoire de
destination...

16! Installation - USB Driver Kit revOBO606 E|§\@ & Installation - USB Driver Kit rev080606

. d I'assi Dassier de destination
Bienvenue dans I'assistant 0SB Diiver Kit revB0B06 doitl étre installé 7

d'installation de USB Driver Kit
rev080606

Lidder das Tinstallation de UISE Diiver Kit _J L'assistant va installer LISB Driver Kit rev030606 dans le dossier suivant.

Cet assistant va vous g
1ev0B0B0E sur votie ordinate

2z sur Suivant. Sivous souhatez choisir un dossier différent,

Parcour...

Pour cor

Il est recommandé de fermer toutes les applications actives
avant de continuer

Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour
abandonnes linstalation

Le programme requiert au moins 1. Mo despace disque disponible.

< Frécadent |[_Subant> | [ anmuler
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» Sélectionner le driver souhaité, poursuivre l'installation...

12 Installation - USB Driver Kit rev0BO606 [ISIES] 12 Installation - USB Driver Kit revOBOS06 (=3

Taches supplémentaires
Ouelles sont les tiches supplémentaiies qui doivent élre effectuées 7

Installation en cours
1 pendant que Issistant instale USB Driver Kit revBO0B06 sur

lassistant dinstallation doit effectuer Extraction des fichiers

Sélectionnez les taches supplémentaires qus |
pendant nstallation de USE Driver Kit revDB0B0E, puis appuyez sut Suivant, C:\Program FilesSUISE MUY Driver'ensatestiw/diCalnstaller01005.di

f
L

nes applications |
<0 Test v1.20.0 [ Recor )

Optians diverses

Rechercher toutes pré-installations déja installées

< Préosdent |[_Suivant> | [ Annuer

> Cliquer sur « Terminer » pour finaliser la procédure.

Il faut désormais associer le driver avec la/ les interfaces DLX /
USB-MUX-xxXx, pour cela il faut raccorder l'interface a installer a I'un
des ports USB du PC :

» A louverture de la fenétre d’installation du périphérique, refuser la recherche
sur le web, puis Cliquer sur « Suivant »:

Assistant Mise & jour du matérial

Assistant Mise & jour du matériel

Bienvenue dans I'Assistant Mise a
jour du matériel

\windows recherche les logicisls en cours et mis & jour sur votre
ardinateur, sur le CD dinstalation du matériel ou surle ste
\windows Lpdate (avec valie permission).

{isez_noire Diéciaration de confidentiaite

Cat Assistant vous aide & installer e logiciel pout

UISB_MUR_DIAG v2 (High Speed] communication device

(). Si un CD dinstallation ou une disquette a été
52 foumi avec votre périphérique., insérez-le
maintenant.

Atorisez-wous Windows & se connecter & Windows Update
pout rechercher des mises 4 jour 7
is seulement
+ chague fois que jo conmecte
taller le logiciel automatiquement (recommands]
: fune liste ou dun eplacement spaeie

Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Fréosdent J[_Suivant> | [ annuer

» Sélectionner linstallation automatique du pilote dans la fenétre suivante et
poursuivre l'installation en cliquant sur « suivant »

» Alissue de la recherche puis de I'installation du pilote, cliquer sur
« Terminer »

L’interface USB est désormais installée avec le pilote sélectionné
lors de I’'exécution de I'utilitaire « USB-Driver-Kit »
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6.Mise a jour du firmware

Le logiciel embarqué des interfaces DLx / USB-MUX-xxx peut étre mis a jour soit a
partir d’'une application intégrant cette fonctionnalité (MUXTRACE, DLC) soit a partir
de I'utilitaire « USB Update » présent sur les « Kit CD-MUX ».

A patrtir de la version 2.10 de cet utilitaire, il est possible de sélectionner le pilote

utilisé :

Mise & jour des périphériques USB v2.10 X

[ inTRooucrion |
RECHERCHE
INFORMATIONS
MISE A JOUR

FIN

www.exxotest.com

Bienvenue dans le programme
de mise a jour.

Vous étes sur e point de metre  our votie périphériaue LISB

Il est fortement recommandé de fermer tous les programmes en
cours d'exécution avant de continuer.

s ATTENTION (CARTE ¢ V1.30)ore
Pour une mise 3 jour compléte, la procédure se fat en 2 fos

1. Sélectionnez le fichier “Loader-XX" pour la Tére mise & jour

2. Sélectionnez le fichier "USB-", "DLC" ou "wLN-", selon votre
carte, pour la 2e mise & jour

Cliquez sur “Suivant” pour continuer ou sur "Annuler" pour quitter

linstallation.

Sélection de la muxdl
@ WirDiiver [Piote Jungo version 5.22)
O EXXDtest [Piote EXXOtest version 1.30 et supéiewre)

» Cliquer sur « Suivant »

Mise & jour des périphérigues USB v2.09

INTRODUCTION
RECHERCHE
INFORMATIONS
MISE A JOUR
FIN

www.axxotest.com

Périphérique
€ USB_MUX_DIAG_Y2

Choix des périphériques
Version logicie!
V138
< Préceédent [ Suivant> | [ Annul

L’interface apparait dans la fenétre de Choix des périphériques indiquant la version
du firmware présent dans la carte.

Chargement du FIRMWARE :

Cliquer sur la fleche pour dérouler la liste des fichiers disponibles :

Mise a jour des peripheriques USB v2.09

Informations

_~

INTRODUCTIDN
RECHERCHE
INFORMATIONS
MISE A JOUR
FIN

www.exxotest.com

=XXOfest®

USB_MUX_DIAG_¥2

1.38

v JSEB-MUR-DIAG vE
DLC-MUR-DIAG vE
WLN-MUR-DIAG w2 ¢

Werzion actusle
Fichier
‘Wersion mise & jour

Loader-MUs-DIAG w2

I<F'récédent “ Suivant » l[ Annuler ]

b

20/04/2010

00269565-v1

Firmware USB

Firmware DLC/DLO

Firmware WIFI

20

Document confidentiel appartenant a Annecy Electronique S.A.S.
Ne peut étre diffusé, copié intégralement ou en partie sans autorisation expresse préalable



=XXO1est B USB-MUX-6C6L — Guide utilisateur

» Sélectionner le firmware a appliquer
» Cliquer sur « Suivant » puis, a I'issue de la mise a jour, sur « Terminer »
» Déconnecter puis reconnecter 'USB pour réinitialiser l'interface
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